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Programator BL-MCB Bootloader

Programator BL-MCB je uréen
k naprogramovani nového SW, pfipadné zjisténi
aktualni verze SW CAN BUS moduld MCB-01.
Umoznuje také zjistit i nastavit ¢islo programu,
ktery urCuje, v jakém vozidle bude modul
instalovan. Programovani se provadi
prostfednictvim rozhrani USB.

Obsah baleni

Programator BL-MCB Bootloader 1ks
Propojovaci kabel USB 1ks
Propojovaci kabel k MCB-01 1ks
Instalacni CD 1ks

Postup instalace

Pfilozené CD vlozte do mechaniky. K USB portu
pfipojte BL-MCB (rozsviti se cervena a zelena
kontrolka). Windows Vam oznami rozpoznani
nového hardware a zahdji instalaci ovladacu. Bud
ponechte vyhledani vhodného ovladace na
systému nebo vyberte ovladaé¢ ruéné zCD
vloZzeného v mechanice v adresafi s nazvem Driver
CDM 2.00.00. Po uspésném nainstalovani je nutné
provést restart pocitace.

Popis tlacitek
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Port — vybér portu ktery byl programatoru
systémem pfifazen

Programova verze - Nacist — dojde k vycteni
aktualni verze SW nahrané v pfipojeném modulu
MCB-01

Volby - Otevrit soubor - otevieni vybéru
souboru, ktery ma byt nahran do modulu MCB-01
(s pfiponou .hexfw)

Volby - Ulozit — inicializuje pfeneseni vybraného
souboru do modulu MCB-01

Volby - Zrusit — prerusi probihajici operaci
C.programu CAN — Naéist — zobrazi program
nastaveny v modulu

C.programu CAN - Ulozit — umozni zvolit
nastaveny program a uloZit do modulu
BL-MCB

CAN program List — Otevfit — otevie okno s
textovym souborem, v némz jsou uvedeny typy
vozidel podporovanych vybranou verzi SW
(informace se vztahuji vzdy k souboru, ktery je
vybran volbou Oteviit soubor)

Jazyk (Language) — volba jazyka aplikace

Postup programovani modulu:

Program Bootloader_jablotron spustte
z pfilozeného CD (pfipona .exe). Po spusténi
programu je nutné vybrat v nabidce port, na ktery
byl programatoru systémem pfifazen. Pfifazeny
port lIze zjistit vsystému - Ovladaci panely /
Systém / Spravce zafizeni / Porty COM a LPT pod
nazvem USB serial port (je nutné mit pfipojen BL-
MCB).

Stiskem tlacitka Volby - Otevrit soubor
v pocitaci vyberte soubor s verzi SW, ktery chcete
do modulu nahrat. Nazev vybraného souboru se
zobrazi vSedém ramecCku uprostfed okna.
Soucasti ndzvu souboru je datum jeho aktualizace
ve formatu DDMMRR (napf. MCBO03-B4D-
170408.hexfw). Tlacgitkem CAN program List —
Otevrit lze zobrazit seznam typu vozidel, ktera
vybrana verze SW podporuje.

Tlacitkem Volby - UlozZit prfesunete soubor do
modulu MCB-01. Modul neodpojujte, pokud
probiha programovani. Ukonceni je potvrzeno
v bilém okné. Po nahrani souboru Ize provést
kontrolu naprogramovani spravné verze SW
tlacitkem Programova verze - Nacist.

Tlagitky €.programu CAN — Naéist / UloZit je
mozno zjistit nebo nastavit Cislo programu.

Tipy!! Soubor Bootloader_jablotron.exe Ize
presunout do pocitate a budete moci program
spoustét bez CD.

Pokud budete v budoucnu k pogitaci pfipojovat
jiny kus BL-MCB, je nutno provést novou instalaci
ovladace.

Technické parametry:

napéajeni zUSB
podporované OS WIN 2000, WIN XP, WIN 7

Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje
zadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do
— odpadku, ale predejte na sbérné misto

elektronického  odpadu.  Podrobnéjsi
informace na www.jablotron.cz sekce Poradenstvi.

Dodava a servis zajiStuje:
JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 33, Jablonec n.N.
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BL-MCB Bootloader programmer

The BL-MCB programmer is intended for
programming new SW, or for looking for updated
SW for MCB-01 CAN BUS modules. It enables you
to read out or choose the number of the program,
which is then used in the car, where the module will
be installed. The programming is done through a
USB interface.

Package contents

BL-MCB Bootloader programmer 1pc
USB connection cable 1 pc
MCB-01 connection cable 1 pc
Installation CD 1 pc

Installation procedure

Put the installation CD into your drive. Connect
the BL-MCB to a USB port (red and green indicators
will flash). The Windows system announces that it
has detected new hardware and it starts installing
drivers. Either leave it to the operating system to find
a suitable driver or select the driver manually from
the “Driver CDM 2.00.00” directory on the CD in your
drive. Once the drivers have been installed
successfully, it is necessary to restart your computer.

Button description (options)

Port — selects a port on which Bootloader is installed
Program version - Read — Displays the current SW
uploaded in the connected MCB-01 module
Command - Open file — opens a window in which you
can select a file to be downloaded into the MCB-01
module (with .hexfw extension)

Command - Write — initializes transfer of the selected
file into the MCB-01 module

Command - Cancel — interrupts a running operation
CAN program - Reading - displays choosen
program number

CAN program — Saving — enables you to choose the
required program number and save it in the module
CAN program list - Open — opens a window
containing a text file, listing all types of vehicles
supported by the selected SW version (the information
always concerns the file which has been selected
through “Open file” option)

Language - selection of language

Module programming procedure:

Run the “Bootloader_jablotron” from the
associated CD (.exe suffix). When the program is
running, you have to select the port which the
system has assigned to Bootloader and the
communication speed. The assigned port can be
found in the system - Control
panels/System/Hardware/Device manager /Ports

BL-MCB

(COM and LPT) — under USB serial port (the
BL-MCB must be connected).
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Clicking on the Command - Open file button allows you
to select a file with the SW version which you want to
load into the module in your computer. The name of
the selected file is shown in the grey frame in the centre
of the window. The filename includes the update date
in DDMMRR format (e.g. MCB03-B4D-170408.hexfw).
The CAN program list - Open button opens a list of
vehicles supported by the SW.

Clicking on Command - Write uploads the file to the
MCB-01 module. Correct uploading is confirmed in the
white window showing the progress of programming.
When the completion of programming is confirmed,
you can disconnect the MCB-01. Do not disconnect the
module, when the programming is in progress. Once
the file has been uploaded, the Command - Read
button can be used to verify whether the correct
version of SW has been programmed.

With CAN program buttons it is possible to find and set
the program number.

Tips!! The “Bootloader_jablotron.exe” file can be
copied to your computer which will allow you to run the
program without a CD.

If you connect a different BL-MCB to your computer in
the future, the driver must be installed again.

Technical parameters:

from USB
WIN 2000, WIN XP, WIN7

Power supply
Supported OS

Note: Although the product does not contain
any harmful substances, do not throw it away
with ordinary waste. Dispose of it at an
BN clectronics waste collection point  instead.

Additional information can be found at www.jablotron.com
in the Technical Support section.

Product supplied and service provided by: JABLOTRON
ALARMS as., Pod Skalkou 33, Jablonec n.N. Czech
Republic

MZz52503

Programator BL-MCB Bootloader

Programator BL-MCB je uréeny
na programovanie nového SW, pripadne zistenie
aktualnej verzie SW CAN BUS modulov MCB-01.
Umozriuje zistit' a nastavit' €islo programu, ktorym
sa urcuje typ vozidla pre inStalaciu. Programuje sa
prostrednictvom rozhrania USB.

Obsah balenia

Programator BL-MCB Bootloader 1 ks
Prepojovaci kabel USB 1 ks
Prepojovaci kabel k MCB-01 1 ks
In$talacné CD 1ks

Postup instalacie

Prilozené CD vlozte do mechaniky. K USB portu
pripojte BL-MCB (rozsvieti sa ervena a zelena
kontrolka). Windows Vam oznami rozpoznanie
nového hardvéru a spusti sprievodcu inStalaciou
ovladaGov. Mate moznost ponechat systém
vyhladat vhodny ovladacé automaticky
v operaénom systéme alebo vyberte ovladaé
ruéne z CD vlozeného v mechanike. Najdete
v adresari s nazvom Driver CDM 2.00.00. Po
uspesnom nainstalovani ovladaca je potrebné
restartovat’ pocitac.

Popis tlacidiel

Port — vyber COM portu, na ktorom je Bootloader
nainstalovany,

Programova verzia - Nacitat' — vycita aktualnu
verziu SW nahraného v pripojenom module
Vol'by - Otvorit’ subor — otvorenie vybraného
suboru, ktory sa ma nahrat do modulu MCB-01 (s
priponou .hexfw),

Volby - Ulozit - inicializuje prenesenie
zvoleného suboru do modulu MCB-01,

Volby - Zrusit — prerusi beZiacu operaciu

€. programu CAN — Naéitat’ — zobrazi program
nastaveny v module MCB-01

C. programu CAN - Ulozit — umozni zvolit
program a ulozit ho do modulu MCB-01

Pomoc (CAN program list) — otvori okno s
textovym suborom, v ktorom su uvedené typy
vozidiel podporované zvolenou verziou SW
(informacie sa vztahuju vzdy k suboru, ktory bol
vybrany cez ,Otvorit subor”).

Jazyk — volba jazyka programu

Postup programovania modulu

Program Bootloader_jablotron spustite
z prilozeného CD (pripona .exe). Po spusteni
programu Bootloader je nutné vybrat z ponuky
COM port, ktory systém Windows pre program
Bootloader priradil. Priradeny port mozno zistit
v systéme Windows nasledovne: ,Nastavenia /

BL-MCB

Ovladacie panely / Systém / Spravca zariadeni / Porty
COM a LPT* pod nazvom USB serial port (BL-MCB
musi byt pripojené).

Stlacenim tlacidla Volby - Otvorit’ subor v pocitaci
vyberte subor averziu FW, ktory chcete do modulu
nahrat. Nazov zvoleného suboru sa zobrazi v sivom
ramceku v strede okna. Suc€astou nazvu suboru je
datum jeho aktualizacie vo formate DDMMRR (napr.
MCB03-B4D-170911.exfw). ZatlaGenim tlacidla
Pomoc (CAN program list) sa zobrazi zoznam typov
vozidiel, ktoré vybrana verzia SW podporuje.

Tlacidlom Vol'by - UloZit presuniete subor do modulu
MCB-01. Neodpajajte modul po€as programovania,
az kym sa jeho ukonéenie nepotvrdi v bielom okne.
Po nahrani suboru skontrolujete naprogramovanie
spravnej verzie FW zatlatenim tlacidla Programové
verzie - Nacitat.

Poznamka: Subor Bootloader jablotron.exe mézZete
prekopirovat do pocitace a budete ho méct’ pouzivat
aj bez CD.

Ak v buducnosti budete pripdjat k pocitacu iné kusy
BL-MCB, je potrebné nanovo nainstalovat ovladace.
Poznamka: Aktualnu verziu programu néjdete na
stranke www.jablotron.sk.

Technické parametre

Napéjanie zUSB
Podporované OS WIN 2000, WIN XP, Win7
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Poznamka: Ak sa uZivatel rozhodne tohto zariadenia zbavit,

stava sa elektoodpadom. Symbol &= uvedeny na vyrobku
znamenéa, Ze hoci vyrobok neobsahuje Ziadne S$kodlivé
materialy, nemozno ho miesat's komunalnym odpadom, ale je
ho potrebné odovzdat na zbernom mieste elektroodpadu.
Zoznam zbernych miest je dostupny na prislusnych
Obvodnych tradoch Zivotného prostredia. Pripadne ho mozZno
spadtnym odberom odovzdat’ predajcovi pri kiupe nového
zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vratenia je, Ze
odovzdavané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave
v akom bolo pri kipe. Ulohou zberu elektroodpadu je jeho
materialové zhodnotenie, vratane bezpecnej a ekologickej
likvidacie, ktorou sa vyluci mozny negativny vplyv na Zivotné
prostredie a zdravie ludi.

3 MZZ52503



